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2. Практическая работа по обработки швейных изделий 

8-9 класс 

2.1 Моделирование юбки с запахом 

 

Задание:  

1. Внимательно рассмотрите эскиз и прочитайте описание модели.  

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии и 

обозначьте ваши действия по моделированию на листе «Контроль 

практического задания «Моделирование юбки». Используйте для этого 

слова, значки, стрелки и т.д. 

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового 

чертежа («Лист для вырезания деталей выкроек»). 

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани и 

аккуратно наклейте на  листе «Результат моделирования». 

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя. 

7. Проверьте правильность оформления своей работы. 

 

 

 

 

Юбка с запахом, с 

притачным поясом, с 

асимметричной кокеткой на 

переднем полотнище и с 

клешевой деталью от нее. 

Величина запаха =12-15 см. 

Нижняя часть юбки 

расширена книзу от линии 

бедер. 

Нижние углы передних 

полотнищ закруглены. 
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Контроль практического задания «Моделирование юбки» 

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования юбки 
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Лист для вырезания деталей выкроек 

(лист цветной бумаги) 
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Результат моделирования 

(приклеить готовые выкройки модели, нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя и 

припуски на обработку). 
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Карта пооперационного контроля. 9 класс.  

Моделирование юбки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п Критерии оценивания Баллы По факту 

1. Нанесение линий фасона и 

надписей на чертеж основы 

15  

1 Расширение от линии середины 

переда на правой и левой половине 

переда 

3  

2. Дополнительные линии разреза на 

правой половине переда 

3  

3. Оформление линии низа 2  

4. Оформление линии кокетки 2  

5 Указание на чертеже надписей 

«закрыть» и «разрезать» 

2  

6 Оформление расширения по линии 

бока 

2  

7. Соблюдение безопасных приемов 

труда 

1  

2. Подготовка выкройки к раскрою 5  

8. Название деталей 1  

9. Количество деталей 1  

10. Направление долевой нити 1  

11. Припуски на обработку каждого 

среза 

1  

12. Линия сгиба ткани 1  

 Итого: 20  
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2.2.Изготовление косметички 

 

                     
 

Материалы: тесьма «молния» длиной 200мм. Размеры кроя: ширина 200мм, 

длина – 300 мм, с учетом припусков  на обработку - 10мм. Величина входа в 

косметичку – 18 см. 

Виды отделки: вышивка нитками мулине, бисером, лентами. 
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Технологическая карта изготовления косметички 

 
Описание операции Графическое изображение  
1.Выкроите детали из 

основной ткани, 

соблюдая направление 

нити основы и припуски 

на обработку  10+2мм 

Нанесите линии сгибов 

Основная деталь косметички 
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2.Сложите тесьму 

«молния» и основную 

ткань лицевыми 

сторонами внутрь, 

тесьму приметайте и 

притачайте шириной 

шва 10+2мм, выполняя 

машинные закрепки 

(строчка 1). Удалите 

стежки временного 

назначения. 
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3.Детали выверните на 

лицевую сторону, 

выправьте швы, 

приутюжьте, откройте 

«молнию», отстрочите 

шириной шва 3+2 мм 

(строчка 2). 

 

 
 

4.Выверните изделие на 

изнаночную сторону, 

перегните по линиям 

сгиба. Сметайте боковые 

стороны детали, 

стачайте шириной шва 

10+2мм, выполняя 

закрепки (строчка 3). 

 

5. Удалите наметку, 

выверните изделие, 

выправьте углы (900), 

приутюжьте. 

 

6. Выполните 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

окончательную ВТО 

косметички. 

 
Самоконтроль:  

 машинная строчка – ровная, аккуратная;  

 ширина шва стачивания, ширина отделочного шва соответствуют заданным величинам;  

 наличие машинных закрепок;  

 качество вывернутых и выправленных углов; 

 величина входа в косметичку – 18 см; 

 качество ВТО;  

 соблюдение правил техники безопасности.
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Карта пооперационного контроля по выполнению практической 

работы «Изготовление косметички» 

 

№п/п Критерии оценивания Баллы По 

факту 

1 Соблюдение при раскрое направления нити 

основы 

1  

2 Определение лицевых сторон основной 

детали и тесьмы « молния» 

1  

3 Припуски на обработку10+2мм 1  

4 Ширина шва притачивания тесьмы «молния» 

10+2мм 

2  

5 Выполнение закрепок 5+2мм 1  

6 Ширина шва настрачивания тесьмы «молния» 

3+2мм 

3  

7 Выполнение закрепок 5+2мм 1  

8 Качество ВТО  1  

9 Ширина стачивания боковых швов 10+2мм 1  

10 Качество вывернутых  и выправленных углов 2  

11 Оригинальность декоративного оформления 

(гармоничность декоративного оформления – 

сочетание цветов, отделки и материала) 

4  

12 Качество ВТО 1  

13 Соблюдение безопасных приемов работы 1  

 Итого: 20  

 


